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Seria C-5

Dane techniczne

1.1 |Producent Crown Equipment Corporation
© |12 |Model C-51000-2.0 \ C-51000-2.5 C-51000-3.0
'S, 11.3 | Naped elektryczny LPG
_; 1.4 |Pozycja operatora Kierowca - w pozycji siedzacej
S [15 [Udzwig Q [t 20 \ 25 30
5 |16 |Srodek cigzkosci c | mm 500
£ (1.8 |Odlegtosé tadunku X mm 417 422
1.9 |Rozstaw osi y mm 1420
.. |21 |Masa kg 3955 4416 4908
é 2.2 |Obciazenie osi z tadunkiem, przod/tyt kg 5080 / 567 5822 / 862 6861 / 996
2.3 |Obciazenie osi bez tadunku, przéd/tyt kg 1926 / 2029 1871 / 2545 1717 / 3191
3.1 | Typ ogumienia Poduszka
© |32 |Rozmiar opon $rednica z przodu, szerokosc, $rednica obreczy 21 x7x15 21 x8x15
C
.g 3.3 | Rozmiar opon $rednica z tytu, szerokosc, srednica obreczy 16x6x10,5 18x6x12,125
2 3.5 |Kota liczba (x=napedzane) przod/tyt 2x /2
O |36 " ot przod, standardowe /szerokie | b10 | mm 912 /1016 937/ 988
37 |Rozstawko tyt b11 | mm 953 912
41 Pochyt masztu/karetki widet| do przodu/do tytu © 5/5
42 |Maszt wys. w stanie opuszczonym h1 mm Patrz tabela 1 Patrz tabela 2 Patrz tabela 3
4.3 |Podnoszenie swobodne h2 mm Patrz tabela 1 Patrz tabela 2 Patrz tabela 3
4.4 | Wysokos¢ podnoszenia h3 mm Patrz tabela 1 Patrz tabela 2 Patrz tabela 3
45 | Maszt wys. W stanie wysunietym h4 mm Patrz tabela 1 Patrz tabela 2 Patrz tabela 3
4.7 | Wysokosé gornej ostony operatora h6 mm 2121
48 | Wysokosé siedzenia h7 mm 1095 1110
412 | Wysokos¢ zaczepu holowniczego h10 | mm 567 592
419 |Dtugosé catkowita 11 mm 3389 3420 3508
g 4.20 | Dtugosé¢ do czota widet 12 mm 2324 2355 2443
€ tandard b1/b2 1090
> |4.21 | Szerokos¢ catkowita ° n rdowe - / mm
= przdd, szerokie b1 mm 1195 1140
i i grxsz.| mm 45 x 100 45 x 125
4.22 | Wymiary widet -
standardowe /opcjonalne | mm 1065 / 915, 990, 1145, 1210, 1370, 1525
4.23 | Karetka widet ISO / FEM / ITA Klasa IIA Klasa IllIA
424 | Szerokos¢ karetki widet | standardowe /szerokie b3 mm 1120 / 1345
4.31 Przeswit nad o3 z fadunkiem, pod masztem m1 mm 79
4.32 rzeswit nad podiozem srodek rozstawu osi m2 mm 125
433 | Szerokosé korytarza paleta 1000x1200 w poprzek | Ast | mm 3730 3786 3879
4.34 |roboczego paleta 800x1200 wzdtuz Ast | mm 3548 3604 3697
4.35 |Promien skreturoboczego Wa | mm 1991 2047 2136
51 |Predkos¢ jazdy z fadunkiem/bez tadunku km/h 18/18
% 5.2 |Predkosé¢ podnoszenia |ztadunkiem/bez fadunku m/s 0,65/ 0,66
:_; 53 |Predkos$¢ obnizania z fadunkiem/bez tadunku mm 0,47 / 0,46
S [55 |sita pociggowa z/bez tadunku (maks.) N 19000
>
< |57 |Pokonywanie z/bez tadunku (maks.) % 22 /34 18 /28 16/ 21
% 5.9 |Czas przyspiesz. pochytosci | z tadunkiem/bez tadunku S 52/43 52/43 53/5,0
T zasadniczy hydrauliczny/tarczowy/nozny
5.10 |Hamulec - - -
postojowy hydrauliczny/tarczowy/przetacznik
7.1 | Producent silnika typ Crown 4024
sz |70 Znamionowa moc ISO 1585 kW/KM 44 / 59
S| silnika Nm przy obr/min 169 @ 1400
(0]
9 |7.3 |Znamionowa predkosé obr/min 2800
€ [7.4_[Liczba cylindréw/objetosé 1086/ cm’® 4/ 2400
g Napiecie akumulatora | V/Ah 12/ 45
(ﬁ 8.1 | Typ przektadni napedowej Hydrodynamiczny - Powershift
£ [82 Dostepne cisnienie robocze osprzetu dodatkowego bar 179 ‘ 214
%}
8.3 | Pojemnosé¢ oleju dla osprzetu dodatkowego I/min 72
8.4 | Poziom hatasu przy uszach kierowcy DIN EN 12053 dB (A) 82




Tabela 1 - Maszt C-5 1000-2.0 / C-5 1000-2.5
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TL TT
4.1 | Pochyt masztu | do przodu/do tytu ° 5/5 5/5 5/8
42 | Maszt wys. w potozeniu opuszc. h1| mm 1690\2110\2260\2415 2110 | 2260 | 2415 | 2565 | 2720 | 2870 | 3025
43 Podnoszenie bez oparcia tadunku h2 | mm 150 1600 | 1750 | 1905 | 2055 | 2210 | 2360 | 2520
swobodne z oparciem tadunku 760 mm h2 [ mm 150 1345 | 1495 | 1650 | 1800 | 1955 | 2105 | 2265
4.4 | Wysokos$¢ podnoszenia h3| mm | 2055 | 3200 | 3505 | 3810 | 4775 | 5230 | 5485 | 5865 | 6250 | 6555 | 7010
‘éVVSOKOéé.WSta“ie WySUnIeym, | 4| mm | 2560 | 3705 | 4010 | 4315 | 5280 | 5735 | 5990 | 6370 | 6755 | 7060 | 7515
45 | Maszt ez oparcia tad
WySOKOSC w stanie wysunietym. | 1, | [ 2815 | 3960 | 4265 | 4570 | 5535 | 5995 | 6250 | 6630 | 7010 | 7315 | 7770
z oparciem fad. 760mm
Ogr wys pod wid. | przy blokadzie elektr. mm| - 1980 2415 2440 | 2590
Tabela 2 - Maszt C-5 1000-2.0 / C-5 1000-2.5
Poczwérny
4.1 | Pochyt masztu | do przodu/do tytu ° 5/8
4.2 | Maszt wys. W potozeniu opuszc. h1 |mm | 2110 | 2260 | 2415 | 2565
45 Podnoszenie bez oparcia tadunku h2 {mm | 1560 | 1710 | 1865 | 2015
swobodne z oparciem tadunku 760 mm h2 | mm | 1350 | 1500 | 1655 | 1800
4.4 | Wysokosé podnoszenia h3 | mm | 6095 | 6555 | 7010 | 7470
45 | Maszt wysokos¢ w stanie wysunietym, bez oparcia tad. h4 | mm | 6605 | 7065 | 7520 | 7980
wysokos¢ w stanie wysunietym, z oparciem tad. 760mm | h4 | mm | 6860 | 7320 | 7775 | 8235
Ogr wys pod wid. | przy blokadzie elektr. mm | 1930 | 2085 | 2235 | 2390
Tabela 3 - Maszt C-5 1000-3.0
TL T
4.1 | Pochyt masztu do przodu/do tytu ° 5/5 5/5
4.2 | Maszt Wwys. W potozeniu opuszc. h1|{mm]| 2110 ‘ 2260 ‘ 2415 | 2110 | 2260 | 2415 | 2565 | 2720 | 2870
43 | Podnoszenie bez oparcia fadunku h2 | mm 150 1490 | 1640 | 1795 | 1945 | 2100 | 2250
swobodne z oparciem tadunku 915 mm h2 | mm 150 1195 | 1345 | 1500 | 1650 | 1805 | 1955
4.4 | Wysokos¢ podnoszenia h3| mm| 2920 | 3200 | 3530 | 4345 | 4800 | 5055 | 5435 | 5815 | 6120
o5 | vtoet ggi%k;’;r‘;igfa‘gﬁ‘e wysunietym, | 41 m | 3540 | 3820 | 4150 | 4965 | 5420 | 5675 | 6055 | 6435 | 6740
;V{)%‘;‘jgﬁfmwgfg%‘g;“”‘etym' ha|mm| 3835 | 4115 | 4445 | 5260 | 5715 | 5970 | 6350 | 6730 | 7035
Ogr wys pod wid. | przy blokadzie elekir. mm 1980 2415 2440
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Wyposazenie standardowe
1. Przemystowy silnik Crown LPG o
pojemnosci 2,4 litra zgodny
z obowigzujgcymi normami EU
2. Hydrodynamiczny uktad
przeniesienia napedu
3. Chtodnica podwojna z rdzeniem
otwartym
4. Wszechstronny system
sterowania Access 1 2 3°
firmy Crown
5. Intrinsic Stability System™
Wieksza masa i nisko
umiejscowiony $rodek ciezkosci
® Wewnetrzna blokada przechytu
® Regulacja predkosci
przechylania
® Hamowanie i sterowanie po
zgasnieciu silnika
® Zatrzymanie na pochytosci
6. Ogranicznik predkosci
. Sktadany uchwyt na butle LPG
8. Sterowanie dwoma pedatami
taczacymi funkcije jazdy
spowolnionej i hamowania
9. Cechy konstrukcyjne kabiny
operatora
® Nisko umiejscowiona ostona,
zapewniajaca widocznos$é
widet i podtoza
® Szeroko rozmieszczone stupki
goérnej ostony operatora
zwiekszajg pole widzenia
® Zamontowana z zachowaniem
norm ISO ostona goérna
operatora zmniejsza drgania
* Wygodny, zapewniajacy
bezpieczenstwo winylowy fotel
MSG 65 z zawieszeniem oraz
pas bezpieczenstwa z blokada
uniemozliwiajacag
nieprawidtowe nawijanie tasmy
® Bezstopniowo regulowana
nachylana kolumna kierownicy
® Uchwyty sterowania pokryte
nylonem z reakcjg dotykowg
® Naturalna pozycja przy
sieganiu do przetgcznika
kierunku jazdy do przodu/do
tytu
® Gumowa mata podtogowa/
pedaty pokryte guma
10. Wchodzenie/wychodzenie
operatora
® Bardzo szeroki stopien
® Duze wejscie/wyjscie
® Stupek goérnej ostony
operatora zapewniajacy fatwy
chwyt
® Wyrazny obrys podstawki fotela
® Kompaktowa kierownica i
odchylana kolumna kierownicy
® Pokretto obrotowe
® Duza podtoga bez zbednych
elementéw
11. Widty 1065 mm
12. Karetka widet o szerokosci
1120 mm z gérnymi rolkami
oporowymi
13. Maszt zapewniajacy dobrg
widocznos$¢ z wbudowanym
poprowadzeniem przewoddw
14. Licznik godzin/pamiec¢ zdarzen
15. Ptyty podtogowe podnoszone
bez koniecznosci uzycia narzedzi
16. Zawor trojcewkowy

~

17. taczniki hydrauliczne
uszczelnione pierscieniem
uszczelniajgcym

18. Okablowanie oznakowane
kolorami

19. Alternator 12-woltowy

20. Bebnowe hamulce sg
standardowym wyposazeniem w
wézkach o udzwigach 2,0 ton i
2,5 tony

21. Hamulce Crown ze
wspomaganiem sg
standardowym wyposazeniem
w wozkach o udzwigu 3,0 ton

22. Montowana z zachowaniem
norm ISO wytrzymata 0$
napedowa ze smarowniczkami

23. Jednoczesciowy oczyszczacz
powietrza

24. Akumulator z ogniwami mokrymi

25. Wskaznik niskiego poziomu
paliwa LPG

26. Wskaznik zanieczyszczenia filtra
powietrza

27. Sworzen holowniczy

28. Klakson

29. Kratka chtodnicy

30. Regulowany podtokietnik

Wyposazenie dodatkowe
1. Chtodzenie na zadanie
(ODC - ang. On-Demand Cooling)
2. Akumulator z mokrymi ogniwami
do bardzo ciezkich zastosowan
3. Maszt TL (2-stopniowy)
. Maszt TT (3-stopniowy)
5. Maszt czterostopniowy
(4- stopniowy)
6. Widty polerowane, z petnym
zwezeniem
(915 mm, 990 mm, 1145 mm,
1220 mm, 1370 mm and 1520 mm)
7. Szybkoztacza hydrauliczne
8. Regulator i miernik cisnienia
osprzetu dodatkowego
9. Specjalny kat nachylenia
10. Wysokosci oparcia tadunku
(760, 915, 1220 and 1525 mm)
11. Pomocnicze uktady hydrauliczne
i osprzet dodatkowy
12. Swiatta robocze
(Halogenowe lub LED)
13. Swiatto ostrzegawcze
(Halogenowe lub LED)
14. Swiatfa cofania i hamowania
15. Kierunkowskazy
16. Alarm systemu Smart travel -
Cofanie
17. Niebrudzgce gumowe opony
gtadkie lub z bieznikiem
18. Zamontowany na state uchwyt
butli z LPG Uchwyty na butle
LPG o réznych $rednicach i
dtugosciach
19. Uchwyt na tylnym stupku
z przyciskiem klaksonu
20. Wygodny, amortyzowany fotel
MSG 65 - tkanina
21. Akcesoria Work Assist
® Klips do podktadki i haczyk
® Zacisk
® Mocowanie zaciskow
® Gasnica
® \Wentylator dla operatora
® Lusterka
® Uchwyt na kubek

N
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® Uchwyt na folie termokurczliwg
® Siatka lub kieszen za fotelem
® Uchwyt na otowki

22. Sterowanie trzema pedatami z
osobnym sterowaniem funkcjami
jazdy spowolnionej i hamowania

23. Mozliwos¢ wyboru
nieregulowanego lub
trojdroznego katalizatora

24. Siatka chtodnicy

25. Filtr wstepny wlotu powietrza

26. Panel zabezpieczajacy spod
wbzka

27. Dodatkowy kabel dodatni/ujemny

28. Dostosowanie do systemu
InfoLink

29. Kratka przeciwwagi

30. Lusterka — plastikowe lub szklane

31. Karetka o szer. 1345 mm

32. Os napedowa z fozyskami
uszczelnionymi

Zdolnos¢ jezdna

Niewielka wysokos¢ szerokiego
stopnia znacznie utatwia wchodzenie
i wychodzenie po obu stronach
wozka.

Pokrywa silnika o konturze litery V
umozliwia operatorowi tatwe siadanie
w fotelu wozka.

Zakrzywione stupki ostony gérnej
otwierajg sie na otwér wsiadania/
wysiadania i zapewniajg wygodne
umiejscowienie uchwytu dla
operatoréw o réznym wzroscie.
Jeszcze wigkszym utatwieniem przy
wsiadaniu/wysiadaniu jest odchylana
kolumna kierownicy z oporem
sprezyny, ktérg mozna tatwo
przesunac w goére i od siebie.
Przestronna ptyta podtogowa jest
pozbawiona zbednych elementow

i zawiera przeplatang mate
podtogowa, ktéra izoluje operatora
od drgan i ciepta.

Dodatkowy komfort operatora
uzyskano przez zmniejszenie nacisku
niezbednego do obstugi pedatow
jazdy z niska predkoscig oraz
hamowania w potaczeniu z niewielkg
wysokoscig pedatéow nad podtoga.

System Intrinsic Stability firmy Crown
pozwala operatorowi uzyskac
wieksza pewno$c poprzez
proaktywne podejscie do
bezpieczenstwa i stabilnosci.
Zintegrowany z podzespotami i
uktadem sterowania wozka system
Intrinsic Stability firmy Crown
charakteryzuje sie nastepujacymi
cechami:

® Wigksza masa i nisko

umiejscowiony $rodek ciezkosci

® Wewnetrzna blokada przechytu

® Regulacja predkosci przechylania

® Hamowanie i sterowanie po

zgasnieciu silnika

® Zatrzymanie na pochytosci

® Kontrola predkosci na rampach
Model C-5 cechuje znakomita
widocznos¢ w kazdym kierunku:
nisko umiejscowiona przednia tablica
rozdzielcza, zapewniajgca
widocznos$¢ widet i karetki, maszt
o wysokiej widocznosci, kompaktowa

Informacje techniczne

kolumna kierownicy, ergonomicznie
uksztattowana ptyta podtogowa,
wiasciwa konfiguracja ptyty gornej
ostony operatora i uchwytu, oraz
nisko umieszczona butla na LPG.
Uchwyty sterowania sa
wkomponowane w przedziat i
wyposazone konstrukcyjnie w
funkcje reakcji dotykowej, co utatwia
obstuge.

Sita niezbedna do uruchomienia jest
minimalna, a reakcja szybka.
Hamulec postojowy uruchamiany
przyciskiem z ostrzezeniem
akustycznym utatwia operatorowi
wsiadanie/wysiadanie, i w naturalny
sposob zacheca do jego stosowania.
Duzy wypukty przycisk klaksonu jest
umiejscowiony na srodku kierownicy.
Systemy izolujace silnik oraz
przedziat operatora eliminujg
praktycznie wszystkie wibracje
oddziatujgce na operatora. Gorgce
powietrze jest kierowane z dala od
operatora przez duzy otwoér

w przeciwwadze z klinowg szczeling
wentylacyjna.

Uktad przeniesienia napedu
Modele serii C-5 bazujgce na silniku
wysokopreznym sg wyposazone

w rzedowy, czterocylindrowy
przemystowy silnik LPG o
pojemnosci 2,4 | zgodny z normami
emisji spalin bez katalizatora

w standardzie. katalizatora

w standardzie. Opcjonalnie dostepny
jest nieregulowany lub specjalny
trojdrozny katalizator, ktérego
zadaniem jest zmniejszanie ilosci
wytwarzanego tlenku wegla,
weglowodoréw oraz tlenkéw azotu.
Przemystowy silnik do ciezkich
zastosowan zawiera odporny na
wysokie temperatury zeliwny blok i
gtowice. Pojemnosc oleju wynoszaca
7,6 | oraz standardowa chtodnica
oleju silnikowego oferujg dodatkowe
chtodzenie poprawiajac wydajnosc
termiczng oraz wydtuzajac trwatosé
podzespotow.

Napedzany przektadnig zebatg
mechanizm rozrzgdu zaworowego
oraz pompa pomocnicza eliminuja
koniecznos$¢ regulacji pasa lub
tancucha. Komfort operatora jest
dodatkowo zwigkszony przez
wewnetrzne wywazenie silnika.
Hydrodynamiczna jednobiegowa
przektadnia napedowa typu power
shift Carraro TA135 oferuje
zoptymalizowang konstrukcje
przektadni, dzieki ktorej uzyskano
niski poziom hatasu i drgan oraz
zwigkszong wydajnosc¢. Solidna
konstrukcja przektadni napedowej
Carraro, obejmujgca kute
przektadnie, wat napedowy, 0$

z zeliwa sferoidalnego, obudowy
podpdr mechanizmu réznicowego
oraz uszczelnienia i pierscienie
uszczelniajgce odporne na wysokie
temperatury, przyczyniajg sie do
wydtuzenia trwatosci i wytrzymatosci.



Chtodzenie

Standardowa podwdjna chtodnica z
otwartym rdzeniem oferuje oddzielne
chtodzenie silnika i przektadni
napedowej, a ponadto jest
odizolowana od woézka, dzieki czemu
jest chroniona od uderzen i jej
trwatos¢ ulega wydtuzeniu. Otwarty
rdzen zapewnia duzg przestrzen
pomiedzy zebrami chtodzgcymi,
zmniejszajac zatykanie sie.

Przeptyw powietrza jest maksymalnie
zwigkszany przez wentylator

z dziesiecioma topatkami, ktéry
podnosi wydajnosc¢ i skutecznosé
chtodnicy.

Petna tarcza wentylatora otacza
powierzchnie rdzenia chtodnicy.

Jej dwuczesciowa konstrukcja
utatwia serwisowanie, a szczelnosé
zapobiega omijaniu rdzenia
chtodnicy przez strumien powietrza.
Przeptyw powietrza jest nastepnie
zwigkszany przez specjalng
konstrukcje zwezkowa, ktora kieruje
powietrze na catg powierzchnie
chtodnicy. Opcjonalny uktad
,Chtodzenia na zadanie” firmy Crown
zapewnia precyzyjne chtodzenie oraz
oczyszczanie chtodnicy w celu
zapewnienia 0szczednosci

w kosztach eksploatacyjnych

i bezawaryjnosci pracy w trudnym
Srodowisku.

Precyzyjne chtodzenie jest
uzyskiwane poprzez niezalezng
chtodnice, ktéra automatycznie
dostosowuje predkos¢ w celu
obnizenia temperatury silnika

i przektadni napedowej. Niezalezny
wentylator rowniez umozliwia
optymalne oczyszczanie chtodnicy
poprzez odwracanie jej kierunku

w momencie uruchamiania silnika.

Hamulce ze wspomaganiem

Uktad hamulcowy ze wspomaganiem
firmy Crown to unikalny, zasilany
hydraulicznie hamulec z petng
tarcza, z niewielka liczba czesci i
wiekszg powierzchnig tarcia, co
przyczynia sig do dtuzszego czasu
eksploatacji.

Taka konstrukcja powoduje, ze
wysitek operatora niezbedny do
wcisniecia pedatu hamulca jest
mniejszy, poprawia reakcje hamulca
oraz zapewnia bezposredni i tatwy
dostep do oktadziny ciernej, dzieki
czemu skréceniu ulega czas przestoju
w celu konserwacji hamulcow.

Hamulec postojowy stanowi integralng
czes$¢ hamulca zasadniczego i jest
uruchamiany za pomocg przycisku
znajdujacego sie na tablicy
rozdzielczej, na prawo od kolumny
kierownicy. W standardzie dostepny
jest przypominajacy alarm dzwigkowy.

C-5 Cushion SPEC PL 03/15
MO03501-007-00
Printed in Germany

Uktad hydrauliczny

Najwyzszej klasy zawor sterujacy
funkcja hydrauliczng w modelach
serii C-5 zapewnia precyzyjne
odmierzanie podnoszenia, odchylania
oraz funkcjonowania akcesoriéw.
Obcigzenie operatora jest mniejsze
dzieki niewielkiej sile potrzebnej do
uruchomienia dzwigni hydraulicznej.

System wewnetrznej blokady
podnoszenia/odchylania firmy Crown
zapewnia zwiekszone odchylenie do
przodu, przy niskiej wysokosci widet
oraz zmniejszone odchylenie do
przodu, przy wigkszych
wysokosciach, w celu zapewnienia
wiekszej stabilnosci wozka. System
blokad wewnetrznych uniemozliwia
réwniez przypadkowe uruchomienie
funkcji hydraulicznych, gdy operator
nie siedzi w fotelu. Kompensator
odchylenia utrzymuje prawidtowe
sterowanie predkoscig odchylania
w kazdych warunkach obcigzenia.

Maksymalna predkos¢ opuszczania
jest ograniczana za posrednictwem
kompensujgcego cisnienie zaworu
sterujgcego przeptywem oraz
bezpiecznikéw predkosci.
Zintegrowane amortyzatory
sitownikéw hydraulicznych
zapewniajg migkkos¢ ruchow
poszczegdinych stopni masztu.
Wszystkie nurniki sitownikéw
podnoszacych sg powlekane, a gdy
widty sg opuszczane, zanurzaja sie
w oleju hydraulicznym, aby zapewnic
dodatkowg ochrone przed korozja.
Stalowy zbiornik na olej jest
zintegrowany z rama, co utatwia
rozpraszanie cieptfa oleju
hydraulicznego.

Ta czysta, szczelna konstrukcja
zawiera ssacy filtr siatkowy

z oddzielnym, fatwo dostepnym
otworem wlewowym oraz
wskaznikiem bagnetowym

z podwojnym filtrowanym
odpowietrznikiem. Olej hydrauliczny
powraca przez przyjazny dla
Srodowiska filtr kasetowy, ktory
mozna tatwo serwisowac.
Dwustopniowy ukfad filtracji na
odpowietrzniku/wskazniku
bagnetowym zapewnia znakomitg
ochrone przed zanieczyszczeniami
oleju hydraulicznego oraz
zmetnieniem, ktére mogtoby
doprowadzi¢ do powstania osadéw
7 zanieczyszczen wewnatrz komory
silnika.

Uktad kierowniczy oraz wspomagania
hamulcéw réwniez sg zasilane
hydraulicznie, zmniejszajac
zmeczenie operatora oraz
poprawiajac jego produktywnosc.

>
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Seria C-5

Zespot masztu

Maszt o zwigkszonej wytrzymatosci
zastosowany w modelach Serii C-5
zapewnia ptynna, niezawodng prace
bez ograniczania mocy ani jakosci.
Duze, solidne czopy zawieszenia
obrotowego masztu sg zamontowane
na osi napedowe;j.

Maszt jest podtrzymywany przez
bardzo cigzkie sitowniki odchytu

z samonastawnymi tulejami.
Zapewniajgcy wysoka widocznosé
maszt firmy Crown ma konstrukcje

z zagniezdzong szyna z sitownikami
podnoszgcymi, umiejscowionymi za
szynami.

Wbudowana trasa przewodow
elastycznych rowniez zmniejsza
ograniczenia pola widzenia. Duze
kota pasowe wezy hydraulicznych
oraz rozmieszczenie wezy zostaty
skonstruowane tak, aby zmniejszac
zuzycie i wydtuzac czas ich
eksploatacji. Zastosowano duze
tancuchy podnoszace, ktore
gwarantujg dtuga trwatos¢ uzytkowa.

Karetka

Karetka A FEM/ISO/ITA Klasa Il A to
standardowe wyposazenie modeli
C-52.0iC-5 25, natomiast karetka
FEM/ISO/ITA Klasa Ill A jest

w standardowym wyposazeniu
modeli C-5 3.0.

Mozna w tatwy sposéb dodacé
opcjonalny zawieszany mechanizm
przesuwu bocznego lub inny osprzet.

Uktad kierowniczy

W pemi hydrostatyczny uktad
kierowniczy z rowng powierzchnig
oraz dwukierunkowym sitownikiem
zapewnia rownie szybka reakcje
uktadu w obydwu kierunkach
(przekrecenie kota z jednego
skrajnego potozenia w drugie
wymaga 4.8 obrotu). Solidna rama
osi, kuty trzpien obrotowy oraz
taczniki eliminuja koniecznos¢
regulacji. Dwuczesciowy trzpien
obrotowy oraz sworzer zwrotnicy ze
stozkowymi tozyskami wateczkowymi
wydtuza czas eksploatacji i utatwia
serwisowanie. tozyska kuliste

z prostymi trzpieniami w fgcznikach
eliminujg jakikolwiek luz w uktadzie
przenoszacym. Wszystkie miejsca,
w ktoérych znajdujg sie tozyska sa
hermetyczne, aby wykluczy¢
zanieczyszczenia i sg wyposazone
w smarowniczki, w celu utatwienia
czynnosci serwisowych. Potgczenia
przegubowe osi napedowe;j

w gumowych tulejach izolacyjnych
utatwiajg obstuge wézka, ulepszajac
jakos¢ jazdy.

CRauWn

Informacje techniczne

Uktad elektryczny
Seria C-5 jest wyposazona
w akumulator z ogniwami mokrymi
do standardowych zastosowarn.
Opcjonalne ogniwa mokre do bardzo
ciezkich zastosowan zapewniajg
450 amperow pradu rozruchowego.
Ekskluzywny poktadowy system
informacyjno-diagnostyczny zawiera
w petni zintegrowany, wszechstronny
system sterowania Access 1 2 3°
z komunikacjg za posrednictwem
magistrali CAN.
Obejmuije on:

® Diagnostyke silnika

® Diagnostyke poziomu wézka

® Analizator podzespotéw

® Zabezpieczenie hastem

® Funkcje sterowania predkosciag

® Tryby wydajnosci

W petni zintegrowany wyswietlacz
Crown w czasie rzeczywistym
przekazuje operatorowi oraz
technikom serwisowym informacje
oraz komunikaty zwigzane z kodami
zdarzen, poziomem paliwa,
godzinami pracy wozka lub biezgca
predkoscia. Funkcje centrum
komunikaciji petni alfanumeryczny
wyswietlacz z nastepujgcymi
lampkami wskazZnikowymi:

- Alternator/akumulator

- Usterka

- Pas bezpieczenstwa

« Stan hamulca postojowego
Niskie cignienie oleju
- Wysoka temperatura przektadni

napedowej
« Temperatura ptynu chtodzgcego

silnika
- Wielostopniowe lampki poziomu

paliwa

Wszystkie wigzki przewodow sg
owiniete falistg ostong izolacyjng i sg
catkowicie hermetyczne, z tgczeniami
zgrzewanymi ultradzwiekowo w celu
zapewnienia wiekszej niezawodnosci
i trwatosci.Wszystkie ztacza
elektryczne sg uszczelnione wedtug
normy IP67.

Przepisy bezpieczenstwa

Pojazd spetnia wymagania
europejskich norm bezpieczenstwa.
Podane wymiary i parametry
uzytkowe moga odbiegac od
rzeczywistych ze wzgledu na
tolerancje produkcyjne.

Parametry uzytkowe podano dla
przecietnej wielkosci pojazdu i
zalezg one od masy, stanu pojazdu,
jego wyposazenia oraz warunkéw w
miejscu pracy. Produkty i
specyfikacje firmy Crown mogg
ulegac zmianom bez powiadomienia.

Produkcja w Europie:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Roding, Niemcy

www.crown.com



